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Kurzanleitung zum Gerateanschluss

Spannungsanschluss

Bei Messungen im Standardnetz 3 x 230/400 Volt erhalt das Geréat seine Versorgungs-

spannung intern tber die Anschliisse L1 — N. Eine Hilfsspannung 230 Volt Uber das beilie-

gende Netzkabel ist nur bei abweichenden Spannungen nétig. Bei Netzspannungen Uber

500 Volt ist ein Adapter notwendig!

1. Anschluss der farbig gekennzeichneten Spannungsmessleitungen an den entspre-
chenden Geratebuchsen.

2. Anschluss der Sicherheits-Messklemmen an die Kabel und beginnend mit dem Neut-
ralleiter (blau) Gber L3 (violett), L2 (grin) und L1 (gelb) an das zu messende Netz an-
klemmen.

Stromanschluss

Die Erfassung des Stromes erfolgt Gber sehr flexible Rogowski Messbéander.
Das Messsystem ist fuir Strome bis 1000 A ausgelegt. Es ist darauf zu achten, dass dieser
Wert nicht Uberschritten wird. Bei hbheren Gesamtstromen nur eine Zuleitung umfassen.
Damit richtige Messergebnisse entstehen im Menl ,SETUP MESS* den Messstrom ent-
sprechend héher programmieren. Fir das Umfassen nur eines Leiters gilt:
1 Leiter Kl = 1000
2 Leiter Kl = 2000
3 Leiter KI = 3000
4 Leiter KI = 4000 usw.
Bei Stromen kleiner 100 A den Messstrom auf 100 A umprogrammieren.
1. Anstecken der 4 Lemflex Strommessbéander an die Geratebuchsen.
2. Beginnend mit der Phase L1 die Wandlerbander um die Stromzuleitungen legen, dass
der Pfeil auf den Messbandern die Stromflussrichtung vom EVU zum Verbraucher
zeigt. und die Enden schliel3en.

Anschlussuberprifung (Bedienung und Menifiihrung siehe Seite 5 ff.)

1. Im Meni ,SETUP MESS" die Strom- und Spannungseinstellung Gberprufen
KI = 1000 (Leiterstrome)
KU = 1,00 (Bezugsspannung 400 V)
KIN = 1000 (Neutralleiterstrom). Bei Nichtmessung umprogrammieren

auf 00000 (Berechnung).

2. Im Menu ,ROLL" die Messwerte kontrollieren. Die Werte fir P (Wirkleistung) missen
positiv sein. Bei negativen Werten Stromflussrichtung Gberpriufen. Die Werte flr cos
phi sind im Normalfall induktiv (ohne negatives Vorzeichen) und etwa gleich grof3. Im
Meni ,SPQ" werden die Gesamtwerte flr Schein-, Wirk-und Blindleistung und der Mit-
telwert des cos phi angezeigt

3. Im Meni ,UHR" Datum und Uhrzeit Gberprifen und ggf. korrigieren.

Messung starten
1. Nach positiver Uberpriifung die initialisierte Speicherkarte an der Geréteriickseite ein-

setzen. Im Menu ,MMC* wird die Speicherkarte mit dem Prozentsatz der Speicherfl-
lung angezeigt. Die Anzeige ist ,AUFZ. EIN“.

Messung beenden

1. Im Meniu ,MMC*" mit der Tastenfolge ¥ » A von ,AUFZ. EIN* auf ,AUFZ. AUS"
schalten.

2. Die Speicherkarte entnehmen und lber die Software auslesen. Die Karte keinesfalls
vor dem Auslesen wieder in das Gerét einsetzen, da sonst die vorhandenen Daten
Uberschrieben werden.
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1. Wichtige Informationen:

Dieses Dokumentation richtet sich an Fachkrafte und dient als Hilfe bei der Bedienung und
dem Anschluss des Netzdatenanalysators.

Bei der Verwendung des NEDALOG sind gtiltige Vorschriften und Normen zu beachten,
auch wenn auf diese nicht ausdrtcklich hingewiesen wird.

2. Verwendung

Der Netzdatenlogger NEDALOG ist aus dem Einbaugerat ESM-NA-400 entwickelt. Die
Bedienung ist demzufolge identisch und erfolgt Gber 4 Tasten und Mentfiihrung. Der An-
zeige dient ein alphanumerisches LCD mit 4 Zeilen & 12 Zeichen mit Hintergrundbeleuch-
tung.

Fur die Spannungsmessung werden L1/L2/L3 und N angeschlossen. Wird der Neutralleiter
nicht angeschlossen, so wird der Sternpunkt im NEDALOG kunstlich gebildet. Werden
Spannungswandler verwendet, so kann ein Ubersetzungsfaktor eingestellt werden.

Zur Strommessung werden L1/L2/L3 und N Uber Rogowski Strommessbander (Lemflex)
angeschlossen. Wird der Neutralleiter nicht angeschlossen, so kann durch eine Einstel-
lung im Meni ,SETUP MESS* der Neutralleiterstrom errechnet werden. Das Uberset-
zungsverhaltnis der Strom- und Spannungswandler ist ebenfalls am Gerat einstellbar.

Die Versorgungsspannung 230 V wird der Messspannung zwischen L1 und N entnom-
men. Steht kein Neutralleiter zur Verfigung oder ist die Messspannung abweichend von
230/400 Volt, muss die Versorgungsspannung uber das beiliegende Netzkabel bereitge-
stellt werden. Die Netzbuchse befindet sich an der Gerateriickseite.

StandardmaRig ist das NEDALOG fur Messspannungen bis 500 V, 50-60 Hz und fur
Messstrome bis 1000 A ausgelegt. Der Strompfad kann bis zu 10% Uberlastet werden.
Bei hoheren Werten erfolgt eine Ubersteuerung des Messverstarkers. Bei Netzen mit
Spannungen uber 500 Volt ist ein entsprechender Adapter einzuschleifen (Anfrage beim
Hersteller).

Das NEDALOG verfugt Gber eine RS232-Schnittstelle. Dartiber kdnnen Daten ausgelesen,
Parameter verandert und auch neue Programmsténde vor Ort eingespielt werden.
Weiterhin kann mit der in der Software NEDASO enthaltenen Onlinesoftware NEDAVIS
eine grafische Darstellung ausgewahlter Netzparameter durchgeftihrt werden.

Die Messdaten werden auf einer Speicherkarte vom Typ MMC 32 MB bis 128 MB gespei-
chert. Die Kartenaufnahme befindet sich an der unteren Geraterickseite.
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3. Anschluss

230 VAC
50/60 Hz
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4. Grundsatzliche Menufthrung:

Anzeige im Display links: o

Darstellung der in der Menufuhrung gewahlten Zeile
Tasten:

A

Menu: Springen zur oberen Zeile
Einstellungen: Wahlen der nachst hoheren Ziffer

v
Meni: Springen zur tieferen Zeile
Einstellungen: Wahlen der n&achst niederen Ziffer

>

Meni: Auswahl der angewdahlten Funktion

Einstellungen: Springen zur nachsten Ziffer, nach der letzten Ziffer speichern
Messwert: Schleppzeiger Max und teilw. auch Min

C
Meni: Sprung in die néachst niederere Meniiebene
Einstellungen: Verlassen des Parameters ohne speichern

NEDALOG
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5. Hauptmenu und Messmeni:

Beim Start erscheint das linksstehende Hauptment des NEDALOG. Darin kann gewéahlt
werden, ob Messwerte angezeigt werden sollen, oder das Gerat parametriert wird. Im Dis-

play werden immer nur 4 Zeilen angezeigt.

Mit ,ROLL*" gelangt man direkt zu den Messwertanzeigen.
Mit der Taste ¥ werden nacheinander alle Messwerte angezeigt.
Durch Aufruf von MESSUNG kann eine Vorauswahl der anzuzeigenden Messwerte erfol-
gen. Es wird das rechts dargestellte Messmenl angezeigt.

6. Einstellen der Messparameter

Zur Messung werden beim NEDALOG folgende Parameter benétigt:
Stromwandlerverhaltnis:

Spannungswandlerverhaltnis:
Messen oder Errechnen des Neutralleiterstromes:
Zeitkonstante fur die Bimetallinstrumente:

NEDALOG

Kl
KU
IN
KT

(1/ 5 — 10000 / 5)
(1,00 — 10000)

(MESSEN — RECHNEN)

(0,2min — 60 min)
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Die Messparameter werden im Menupunkt ,SETUP MESS* eingestellt.

Einstellen des Messstromes:
Auswahlen von ,KI* mit Aoder ¥
Achtung! Bei dem Gerat NEDALOG erfolgt nur die Anzeige des Primérstromes.
Aktivieren zum Einstellen mit . Der Cursor blinkt an der 1. Ziffer. Mit P kann zur nachs-
ten Ziffer gesprungen werden.
Mit A oder ¥ kann die Ziffer auf den bendgtigten Wert eingestellt werden. Alle rechts vom
Cursor stehenden Ziffern werden auf ,,0" gesetzt.
Wird bei der letzten Ziffer B gedriickt, dann wird der eingestellte Wert tibernommen.
1. Stréme Uber 100 A:
Standardmalfig ist das Gerat auf 1000 A eingestellt da die Messbander auf 1000 A
geeicht sind. Wird bei der Strommessung nur eine Zuleitung umfasst, muss der Strom
entsprechend vervielfacht werden (siehe Seite 2).
Werte kleiner 1000 A sind nicht zulassig.
2. Strome unter 100 A:
Bei Stromen kleiner 100 A ist der Messstrom auf 100 einzustellen. Bei dieser Einstel-
lung erfolgt intern eine Umschaltung des Messverstarkers.

Einstellen des Spannungswandlerverhaltnisses:

Auswahlen von ,KU“ mit Aoder ¥

Aktivieren zum Einstellen mit . Der Cursor blinkt an der 1. Ziffer. Mit P kann zur nachs-
ten Ziffer gesprungen werden.

Mit A oder ¥ kann die Ziffer auf den bengtigten Wert eingestellt werden. Alle rechts vom
Cursor stehenden Ziffern werden auf ,,0" gesetzt.

Wird bei der letzten Ziffer B gedriickt, dann wird der eingestellte Wert tibernommen.

Einstellung Messung oder Berechnung des Neutralleiterstromes:
Auswahlen von ,IN“ mit Aoder ¥

Aktivieren zum Einstellen mit . Der Cursor blinkt.

Mit A oder ¥ kann ,RECHNEN" oder ,MESSEN" eingestellt werden.
Wird P> gedriickt, dann wird der eingestellte Wert iibernommen.

Einstellen der Zeitkonstante fur die Mittelwertbildung (Bimetallfunktion):
Auswahlen von ,KT“ mit Aoder ¥

Aktivieren zum Einstellen mit . Der Cursor blinkt an der 1. Ziffer. Mit P kann zur nachs-
ten Ziffer gesprungen werden.

Mit A oder ¥ kann die Ziffer auf den bendétigten Wert eingestellt werden. Alle rechts vom
Cursor stehenden Ziffern werden auf ,0“ gesetzt.

Wird bei der letzten Ziffer B gedriickt, dann wird der eingestellte Wert tibernommen.

Zu jedem Zeitpunkt vor der Ubernahme des eingestellten Wertes kann mit ,C* die Eingabe
abgebrochen werden. Es bleibt dann der urspriinglich eingestellte Wert bestehen.
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7. Einstellen der Uberwachungsfunktionen

Vom NEDALOG kénnen folgende Grél3en Gberwacht werden:

Ausfall der Messspannung mit einer Dauer ab 9 ms,
Netzspannung (Uber- und Unterspannung),

Wirklast Pth (Uberlast einzelner Phasen oder Gesamtiiberlast),

Ruckspeisung,

Uberstrom,

Klirrfaktor (THD) der Messspannung,

Im Menupunkt ~SETUP ALARM* werden die Ansprechgrenzen und die Mdglichkeit der

Anzeige von Grenzwertiiberschreitungen eingestellt.

Beim Auftreten der Grenzwertverletzung und bei der Rickkehr zum Normalzustand wer-
den die Messwerte gespeichert. Ebenso werden die aufgetretenen Extremwerte abgespei-

chert.

Abweichung der Netzspannung
Wahlen des Untermenus JNETZ*

Auswahlen von ,U L123>" oder ,U L123<" mit Aoder ¥

Aktivieren zum Einstellen mit . Der Cursor blinkt an der 1. Ziffer. Mit » kann zur néachs-
ten Ziffer gesprungen werden.
Mit A oder ¥ kann die Ziffer auf den benétigten Wert eingestellt werden. Alle rechts vom

Cursor stehenden Ziffern werden auf ,,0* gesetzt.
Wird bei der letzten Ziffer B gedriickt, dann wird der eingestellte Wert tibernommen.

NEDALOG
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Uberlast oder Energieriickspeisung
Waéhlen des Untermendis ,LAST*":

Der Grenzwert ,Pth 123> gilt fir das Uberschreiten der Belastung einer Phase. Der
Grenzwert ,Pth ges.>" gilt fir das Uberschreiten der Gesamtbelastung. Wird der Wert
.Pth ges.>" auf 0 KW gestellt, dann wird damit Energiertckspeisung gemeldet.
Auswahlen von ,Pth 123>" oder ,Pth ges.>* mit Aoder ¥

Aktivieren zum Einstellen mit . Der Cursor blinkt an der 1. Ziffer. Mit P kann zur néachs-
ten Ziffer gesprungen werden.

Mit A oder ¥ kann die Ziffer auf den benétigten Wert eingestellt werden. Alle rechts vom
Cursor stehenden Ziffern werden auf ,,0* gesetzt.

Wird bei der letzten Ziffer > gedriickt, dann wird der eingestellte Wert Glbernommen.

Uberstrom
Wahlen des Untermenis ,STROM*":

Der Grenzwert | L123N>* gilt fir das Uberschreiten des Stromes in den AuRenleitern oder
dem Neutralleiter.

Aktivieren zum Einstellen mit . Der Cursor blinkt an der 1. Ziffer. Mit P kann zur néachs-
ten Ziffer gesprungen werden.

Mit A oder ¥ kann die Ziffer auf den bendétigten Wert eingestellt werden. Alle rechts vom
Cursor stehenden Ziffern werden auf ,,0* gesetzt.

Wird bei der letzten Ziffer B gedriickt, dann wird der eingestellte Wert tibernommen.

Klirrfaktor (THD) der Netzspannung
Wahlen des Untermenis , THD*:
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Der Grenzwert ,THD U>* gilt fir das Uberschreiten des THD der Netzspannung. Die An-
gabe erfolgt in Prozent.

Aktivieren zum Einstellen mit . Der Cursor blinkt an der 1. Ziffer. Mit P kann zur nachs-
ten Ziffer gesprungen werden.

Mit A oder ¥ kann die Ziffer auf den bendétigten Wert eingestellt werden. Alle rechts vom
Cursor stehenden Ziffern werden auf ,,0" gesetzt.

Wird bei der letzten Ziffer B gedriickt, dann wird der eingestellte Wert tibernommen.

Optischen Alarmmeldung:

Die Auftretenden Meldungen kdnnen im Display angezeigt werden. Dies erfolgt als Auflis-
tung aller anstehenden Meldungen z.B.:

Mit ,,C* kann wieder zur urspriinglichen Anzeige zurtickgesprungen werden.

Zur Eingabemaske, in der die Einstellung erfolgt, welche Meldungen optisch ausgegeben
werden, gelangt man durch den Aufruf des Untermentipunktes ,ANZEIGE":

Die Einstellung erfolgt folgendermal3en:

Auswahlen von ,NETZ*, ,LAST", ,STROM" oder ,THD* mit Aoder ¥
Aktivieren zum Einstellen mit . Der Cursor blinkt.

Mit A oder ¥ kann zwischen ,AUS" und ,EIN* gewahlt werden.

Wird P> gedriickt, dann wird der eingestellte Wert lbernommen.
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8. Einstellen der Sprache

Aufruf des Untermenis ,SPRACHE" im Hauptmeni

Im Unterment Sprache wird die aktive Sprache angezeigt.

Zur Auswahl stehen derzeit Deutsch, Englisch und Franzdsisch. Spanisch ist in Vorberei-
tung.

Das Umstellen der Sprache:

Aktivieren zum Umstellen mit . Der Cursor blinkt. Es besteht mit ,C* die Moglichkeit zu-
rickzuspringen.

Mit A und ¥ kdonnen andere Sprachen gewéhlt werden.

Mit > wird die gewahlte Sprache aktiviert. Soll die bisherige Sprache beibehalten werden,
dann erfolgt dies durch dricken von ,C*.

Durch die Rucksetzung auf Werksparameter wird die Sprache auf Deutsch zurlickgesetzt.

9. Reset von Parametern, Zahlern und Extremwerten
Aufruf des Menus ,RESET" im Hauptmenu:

Ver.: Softwarestand des Netzdatenanalysators
RES PARA: Rucksetzung der Parameter auf Werkseinstellung (inkl. Sprache)

RES ZAEHLER: Rucksetzung der Wirk- und Blindenergiezahler
RES MIN/MAX: Rucksetzung der Schleppzeiger der Messwerte (Min/Max)

Die Reset-Funktion muss bewusst ausgefihrt werden. Dazu ist folgender Bedienungsab-
lauf erforderlich:

Auswahlen von ,PARA", ,ZAEHLER" oder ,MIN/MAX" mit Aoder ¥

Aktivieren zum Loschen mit P und dann A. Die Zeile blinkt. Es besteht mit ,C* die Mdg-
lichkeit zurtickzuspringen.

Mit Pwird der Léschvorgang bestatigt.
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9. Messfunktionen

Seite 12

NEDALOG

Messbereich | Genauigkeit
Spannung L-N 200—255V |+/-0,5%
Spannung L-N Min/Max 200—-255V |+/-0,5%
Spannung L-L 350-440V |+/-0,5%
Spannung L-L Min/Max 350-440V |+/-0,5%
Strom L1/L2/L3 1000 A +/-0,5%
Strom L1/L2/L3 Max 1000 A +/-0,5%
Strom L1/L2/L3 Bimetall 1000 A +/-0,5%
Strom L1/L2/L3 Bimetall Max [1000 A +/-0,5%
Strom N 1000 A +/-0,5%
Strom N Max 1000 A +/-0,5%
Strom N Bimetall 1000 A +/-0,5%
Strom N Bimetall Max |[1000 A +/-0,5%
Frequenz 45 — 65 Hz +/-0,1Hz
Frequenz Min / Max 45 — 65 Hz +/-0,1Hz
Leistungsfaktor cose L1/L2/L3 X +/-1,0%
Leistungsfaktor cose L1/L2/L3 Min / Max X +/-1,0%
Leistungsfaktor cose ges X +/-1,0%
Leistungsfaktor cose ges Min / Max X +/-1,0%
Scheinleistung L1/L2/L3 0-25GVA |+/-1,0%
Scheinleistung L1/L2/L.3 Max 0-25GVA +/-1,0%
Scheinleistung ges. 0-75GVA |+/-1,0%
Scheinleistung ges. Max 0-75GVA +/-1,0%
Wirkleistung L1/L2/L3 0-25GW +/-1,0%
Wirkleistung L1/L2/L3 Max 0-25GW +/-1,0%
Wirkleistung ges. 0-75GW +/-1,0%
Wirkleistung ges. Max 0-75GW +/-1,0%
Wirkleistung L1/L2/L3 Bimetall 0-25GW +/-1,0%
Wirkleistung L1/L2/L3 Bimetall Max [0 - 25 GW +/-1,0%
Wirkleistung ges. Bimetall 0-75GW +/-1,0%
Wirkleistung ges. Bimetall Max. [0 - 75 GW +/-1,0%
Blindleistung L1/L2/L3 0-25Gvar |[+/-1,0%
Blindleistung L1/L2/L3 Max 0-25Gvar |+/-1,0%
Blindleistung ges. 0-75Gvar |+/-1,0%
Blindleistung ges. Max 0-75Gvar |+/-1,0%
Wirkenergie Imp. / Exp. 9999 GWh
Blindenergie Imp. / Exp. 9999 Gvarh
THD Spannung 0,0 —100,0%
Oberwellen Spannung 3. - 25. 0,0 — 100,0%
THD Strom 0,0 — 100,0%
Oberwellen Strom 3. —25. 0,0 — 100,0%
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10. MMC Speicherfunktion

Die angegebenen Wert beziehen sich auf die Speicherkarte 32 MB und Aufzeichnung aller
maoglichen Parameter. Bei grol3eren Kartenformaten sind die Werte entsprechend zu mul-

tiplizieren.
Aufzeichnungsperiode: Speichervolumen
1 Sekunde 20 Stunden
1 Minute 50 Tage
15 Minuten 2 Jahre (24 Monate)

11. Technische Parameter

Versorgungsspannung
aus Messspannung L1, L2 entnommen

230V +/-10%, 50/60Hz
aus Messspannung (L1- N), alt. tber
Netzkabel (Relaisumschaltung)

Betriebstemperatur:

Leistungsaufnahme: 9 VA

Mess- M_essbergich: 400V +/-10%
Eingangsimpedanz: 3MOhm

Spannung Spannungswandlerfaktor

(Standard): kS_ g 0,01...10000

Messstrom Messbereich 1. 1000 ... 1000 A
Messbereich 2: 0..100 A

Frequenzbereich: 45 ... 65 Hz

Display: LCD 4 x 12 Zeichen, beleuchtet

-10°C - +50°C

(Feuchte <80%, nicht kondensierend)

Betriebstemperatur:

-10°C - +50°C
(Feuchte <80%, nicht kondensierend)

Lagertemperatur: -10°C - +70°C
Normen: EN 61010-1, EN 50081-2, EN 50082-1
Gehéause: ABS/PC .

Brennverhalten gemald UL94-VO
Schutzgrad: Frontplatte IP50, Anschlisse 1P20
Abmessungen: 155x104 x200mm B XH X T

Anschluss Messspannung:

4 x 6 mm Sicherheitsbuchse

Anschluss Messstrom:

4 x verriegelte Spezialbuchse

Schnittstelle:

Buchse RS 232 unter Abdeckung

Gewicht:

ca. 800g

Gewabhrleistung:

2 Jahre

NEDALOG
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