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Herzlich willkommen bei NEDASO

Nur die genaue Kenntnis aufgezeichneter Messdaten und deren Zusammenhange mit
bestimmten Ereignissen bringt die Verantwortlichen in die Lage, UnregelmaBigkeiten zu
erkennen und zu vermeiden.

NEDASO, ein Programm zur einfachen Visualisierung von Messdaten, schafft die Transpa-
renz, die Sie bendtigen, um wichtige Entscheidungen zeitnah zu treffen.

Installation von NEDASO

Die Installation von NEDASO setzt voraus, dass Sie Uber lokale Administrator-Rechte auf
Ihrem Windows-System verfligen. Melden Sie sich also als Administrator an oder bitten
Sie Ihren Systembetreuer darum.

Spater, bei der Benutzung von NEDASO, benétigen Sie Administrator-Rechte nur dann,
wenn Sie auf die Speicherkarte (MMC-Karte) des NEDALOG-Gerats zugreifen méchten (z.
B. um die Karte zu parametrieren oder Messungen auszulesen).

Fir die normale Anwendung von NEDASO reichen Hauptbenutzer-Rechte. Die kleinste
Stufe von Windowsrechten (also reine Benutzer-Rechte) ist fiir die Anwendung von
NEDASO nicht geeignet, da hier die notwendigen Berechtigungen zum Schreiben von Da-
teien ins Programmverzeichnis fehlen.

Verfligen Sie nun Uber Administrator-Rechte, so legen Sie also die NEDASO-CD ein. So-
fern in Ihrer Windows-Umgebung die Funktion zum automatischen Starten der CD akti-
viert ist, erscheint sofort das Auswahlfenster der CD. Hier wahlen Sie [Setup], um das
Installationsprogramm zu starten und NEDASO auf IThrem System zu installieren.

Sollte nach dem Einlegen der CD das Auswahlfenster nicht erscheinen, so suchen Sie mit
Hilfe des Windows-Explorers auf der CD nach der Datei ,,Setup.exe®. Durch einen Doppel-
klick auf diese Datei starten Sie das Installationsprogramm.

Stapelreport fiir NEDASO

Das Stapelreport Programm ist eine Komfortable Erweiterung fiir NEDASO zur Vereinfa-
chung und Automatisierung der Auswertung von Netzanalysen. Uber frei definierbare
Vorlagen kdnnen Messungen immer nach dem gleichen Schema erstellt werden. Aus der
gewahlten Messdatei wird sofort eine Netzanalyse generiert, die z.B. mit Adobe Acrobat
in eine pdf-Datei ausgedruckt werden kann.

Speziell fur Aussagen zur Wirkleistung kann uber die Funktion Lastganganalyse der 15-
Minuten Leistungsverlauf fir jeden Tag der Netzanalyse als Balkendiagramm dargestelit
werden.

Dazu kann Uber den Windows-Explorer auf dem Desktop eine Verknipfung der
NEDAVIS.EXE aus dem Verzeichnis C:\Programme\NEDASO\NEDAVIS erstellt werden.

Onlinevisualisierung NEDAVIS

Das Online-Visualisierungsprogramm NEDAVIS ist ein eigenstandiges Programm und wird
bei der Installation von NEDASO mit installiert. Das Programm kann ohne dass man
NEDASO starten muss auch eigenstandig verwendet werden.

Dazu kann Uber den Windows-Explorer auf dem Desktop eine Verknipfung der
NEDAVIS.EXE aus dem Verzeichnis C:\Programme\NEDASO\NEDAVIS erstellt werden.

MMC-Tool

Mit dem nicht in NEDASO enthaltenen Zusatzprogramm MMC-Tool ist kénnen Speicher-
karten ausgelesen werden, die mit NEDASO nicht funktionieren z.B. bei nicht korrekt ab-
geschlossener Messung, falschem Datum oder anderen UnregelmaBigkeiten. Weiterhin
kann mit diesem Tool fehlerhafte Messdatei korrigiert werden und Messwerte modifiziert
werden.
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Installation der Software

Schritt 1:

;',_% Installation von NEDASDO

ENKAP

Energiesparkonzeple
Energiemanagement
Blindleistungskompensation

ESKAP GmbH
Mérdliche Ringstrate 34 a
91126 Schwabach

Telefon: 09122/ 9303-0
Telefax: 09122/ 9303-33
E-Mail: info@eskap.de

Das BegriiBungsfenster

Willkommen

Abbrechen

£ Zuriick, | WWeiter I

Klicken Sie auf [Weiter].

Schritt 2: Auswahl des Installationsverzeichnisses

+2 Installation yon NEDASO

ENKAP

Energiesparkonzepte
Energiemanagement
Blindlaistungs kompensation

ESKAP GmbH
Mérdliche Ringstrate 34 a
91126 Schwabach

Telefon: 09122/ 9303-0
Telefax: 09122/ 9303-33
E-Mail: info@eskap.de

Zielverzeichnis wahlen

Geben Sie an, in welchem Yerzeichris die
MEDASO-D ateien installiert werden sallen,

C:AProgramme MEDASD

Durchzuchen |

Matwendiger Speicherplatz: 16865 k
Werbleibender Speicherplatz; 0501313 k
< Zurick, | Weiter I Abbrechen

StandardmaBig wird bereits ein bestimmtes Verzeichnis zur Installation von NEDASO
vorgeschlagen. Uber die Schaltflache [Durchsuchen] kénnen Sie ein anderes Verzeichnis

wahlen.

AnschlieBend klicken Sie auf [Weiter].
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Schritt 3: Starten des Installationsvorgangs

+3 Installation yon NEDASD X|

Installationsbereit
:)‘(AP
4

Energiesparkonzepte . . , o . .
Enargiampan agamapm Klicken Sie auf "weiter”, umn mit der Inztallation zu

Blindleistungskompensation  bedinnen. Klicken Sie auf "Zuriick”, um die
|natallationzinfarmationen neu einzugeben.

Sie konnen MEDASO nun installieren.

ESKAP GmbH
Mérdliche Ringstrate 34 a
91126 Schwabach

Telefon: 09122/ 9303-0
Telefax: 09122/ 9303-33
E-Mail: info@eskap.de

£ Zurniick | Wieiter > I Abbrechen

Klicken Sie auf [Weiter], um die Installation zu starten. Dies kann je nach Betriebssystem und Rech-
nerleistung einige Minuten dauern.

+2 Installation yon NEDASD X|

Die Installation ist

— abgeschlossen
EAP

MEDASD wurde erfolareich installiert.

Energiesparkonzepte . . . .
Enargiumpanagamepnt Flicken Sie auf "Beenden', um die Installation

Blindleistungskompensation abzuzchliefen.

ESKAP GmbH
Mérdliche Ringstrate 34 a
91126 Schwabach

Telefon: 08122/ 9303-0
Telefax: 09122/ 9303-33
E-Mail: info@eskap.de

£ Zurick | Beenden I Abbrechen |

Die Installation ist hiermit abgeschlossen. Klicken Sie auf [SchlieBen], um das Installati-
onsprogramm zu verlassen.

Sie kédnnen nun NEDASO starten, indem Sie in Threm Startmeni den Eintrag
[Programme]-[NEDASO]-[NEDASO] auswahlen.
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Schnelleinstieg in NEDASO in 7 Schritten

NEDASO uberzeugt durch seine einfache und intuitive Bedienung, die Ihnen hilft, sofort
zum Ergebnis zu kommen.

Dieser Schnelleinstieg flihrt Sie durch die Welt von NEDASO. Anhand eines praktischen
Beispiels lernen Sie die Grundfunktionen und wichtigsten Elemente von NEDASO kennen.

Die folgenden Schritte setzen voraus, dass NEDASO auf IThrem System installiert ist.

Schritt 1: NEDASO starten
Wahlen Sie im Windows-StartmenU den Eintrag [Programme] - [NEDASQO] - [NEDASO].

NEDASO prasentiert sich nach dem grafischen Startbildschirm mit seinem Hauptfenster.
Die 5 Buttons ermdglichen die Vorauswahl der 5 Hauptfunktionen. Die Bedeutung von
rechts nach links:

= Programmstart ohne Vorauswabhl,

= Start von NEDAVIS (Online-Visualisierung),

= Konfigurieren von Datenquellen,

= Offnen einer bestehenden Messungsansicht,

= Anlegen einer neuen Messungsansicht.

J_| Datel Bestbetten Ansicht Reporstspel  Online  Merwatung  Fenster  Hilfe
JJ D =H& L i E In @ ” Autldsung Messwertie) » Q Q i ” i ” | m 1 Minute alles =N = %;s

ENKAP

Herzlich willkommen bei NEDASO!
Womit michten Sie beginnen?

R || 2] e

Diezen Dialog beim nachsten Start wisder anzeigen

@ 2004 by [XPONET GmbH 4
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Schritt 2: Installation des USB Kartenlesers

Die Messdaten werden vom Netzdatenlogger NEDALOG auf eine MMC-Speicherkarte
Ubertragen.

Moderne Personalcomputer verfiigen Uber einen integrierten Vielfachkartenleser. Bei
PC s ohne Kartenleser muss der mitgelieferte Kartenleser an eine USB Schnittstelle an-
geschlossen und installiert werden. Voraussetzung ist ein Betriebssystemen Windows
2000 oder XP (Home / Professional). Windows NT 4.0 unterstiitzt die USB-Schnittstelle
nicht!

Nach erfolgreicher Installation wird die MMC-Karte im Explorer als Wechseldatentrager
mit einem Laufwerksbuchstaben angelegt.

Schritt 3: Konfiguration des Speicherortes fiir Messdaten

Die Messdaten werden vom Netzdatenlogger NEDALOG auf einer Multimediakarte (MMC)
gespeichert. Uber einen internen oder externen USB-Kartenleser werden die Messdaten
von der Multimediakarte auf die Festplatte des PC lUbertragen. Der Ordner fiir die Mess-
daten sollte sich mdglichst auf dem Server befinden. Bei mehreren Projekten empfiehlt
sich die Ordnung nach Jahren und Alphabet.

Wahlen Sie nach dem Start von NEDASO im Meni Verwaltung, Messdaten...

Im nachfolgenden Konfigurationsdialog wahlen Sie Gber den Button _l das vorher an-
gelegte Verzeichnis flir die Messdaten aus.

x

kMezzungsverzeichnis [.dat-0ateien]:
[M:420034T AT est | .|

------ £3) NEDALOG Messungen Meszsung
ubertragen

Hew
|Imbenennen

Eigenzchaften

Lozchen

Schliefen

Achtung! Auf keinen Fall als Speicherort den Ordner des Wechseldatentragers auswahlen,
der die MMC-Karte bezeichnet. NEDASO extrahiert die auf der MMC-Karte konzentriert
gespeicherten Messdaten in das ausgewdhlte Messverzeichnis. Der Speichervorgang auf
die MMC-Karte wirde die nicht sichtbare Messdatei zerstéren. Bei der aktuellen Soft-
wareversion von NEDASO wird dieser Vorgang verhindert. Es erscheint nachfolgende
Meldung:

' E Bei dem von Thnen ausgewahlten Laufwerk handelt es sich um Ihre EMM4-Speicherkarte, Sie kinnen auf dieser Karke keine Messungen speichern, Bitte wahlen Sie sin anderes Laufwerk aus!
.

Ok |
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Schritt 4: Konfiguration der MMC-Speicherkarte

Die MMC-Speicherkarte muss vor Einsatz im Netzdatenlogger NEDALOG fir die Messauf-
gabe initialisiert werden. Diese Initialisierungsdatei (Uber den Explorer als emm4.dat zu

sehen) wird nach Einsetzen in das Gerat ausgelesen. Die Messdaten werden Blockweise

auf die MMC-Karte Ubertragen und sind (Gber den Explorer nicht sichtbar.

Konfigurieren Sie nun den Datentrager (MMC) mit einem Parameterprofil:
- Einsetzen der MMC in den Kartenleser.
- Auswahl der MMC-Messungsprofile ber das Menl Verwaltung.
- Der Dialog zur Initialisierung der Karte erscheint:

x

Laufwerk der Speicherkarte:  H- j

<M C-Profil> — Profileigenschaften

15 Minuten alles _ -

1 Minute alles Mame: 1 Minute alles |

1 Sekunde Harm, ] ]

1 Sekunde alles Zeitraum: 1 j M irute(n)
Aufzeichnungzflags:
I1-Pht
Frequenz
|-t om.
|-therm. b
5
F
P-therm. -
Alle auzwahlen | Alle abwaklen |

MNew | Loschen | Schreiben | Leszen | Speichem |

- Legen Sie mit Hilfe des Buttons [Neu] ein Profil an, vergeben Sie einen Namen
(Feld ,Name"), bestimmen Sie das Messintervall (Feld ,Zeitraum™) und wahlen Sie
die Parameter aus, die aufzuzeichnen sind.

- Uber den Button [Schreiben] wird die MMC nach einer Bestitigungsmeldung mit
diesen Parametern initialisiert:

MMC-Messun il

? | Esist eine leere MultiMediaCard im Laufwerk eingelegt,
*=-"~/ Soll die Karte initialisiert werden?

Ja Mein

- Der Speichervorgang kann eine kurze Zeit dauern, bitte entfernen Sie die MMC
nicht vorzeitig aus dem Kartenleser. Nach Beendigung erhalten Sie eine Bestati-
gungsmeldung:

MEDALDG Messungsprofile _ x|

\1]) Das Profil '15 Minuten' worde erfolgreich auf das Medium Gbertragen.
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- Alternativ kann die Initialisierung der Speicherkarte auch Gber die nachfolgend
abgebildeten Buttons in der 2. Menileiste durchgefiihrt werden.

| @ 1 Minute alles * H = @

- Setzen Sie die MMC Karte erst dann in den Schacht an der Rickseite des
NEDALOG ein, wenn Spannungsabgreifer und Strommessbander angeschlossen
sind und durch Uberpriifung der angezeigten Werte der richtige Anschluss (iber-
pruft wurde (Phasenzuordnung Strom/Spannung, Stromflussrichtung in den
Wandlerbandern). Der Aufzeichnungsvorgang beginnt mit dem Einstecken der
MMC Karte in das Gerate. Entsprechend der Initialisierung der MMC erfolgt die
Aufzeichnung der Messdaten.

Schritt 5: Ubertragung der Messdaten von der MMC-Speicherkarte

Achtung!

Vor Enthahme der MMC aus dem NEDALOG muss liber den Meniipunkt MMC die
Aufzeichnung mit der Taste > und anschlieBend Taste A ausgeschaltet werden.
Der definierte Abschluss der Messung ist wichtig. Ohne den definierten Mes-
sungsabschluss konnen die Daten nicht ausgelesen werden!

Wahlen Sie nach dem Start von NEDASO im Menu Verwaltung, Messdaten...

pessdo xq
tezsungzverzeichniz [.dat-0 ateien]:

[M:42009T 4 Test | |

------ £5 NEDALOG Messungeh Messung
Libertragen

IHew
Umbenennen

Eigenzchalten

Lozchen

Schliefen
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- Setzen Sie die MMC in den Kartenleser ein.

- Legen Sie mit Hilfe des Buttons [Neu] bei Bedarf ein neues Messungsverzeichnis
an.

- Achtung, nicht das Laufwerk der Speicherkarte auswahlen!
- Starten Sie Uber den Button [Messung Ubertragen] den Speichervorgang.

- Das Menii zum Datentransfer wird geéffnet. Uberpriifen Sie das angegebene
Laufwerk der Speicherkarte gegebenenfalls iber den Windows Explorer. Bei einge-
legter Speicherkarte ist die Initialisierungsdatei ,emm4.dat" zu sehen. Unter ,Da-
teiname" geben Sie Ihren Projekthamen ein z.B. ,Firma XYZ, NSHV". Die Endung
».dat" wird automatisch angefigt.

MMLC Datentransfer x|

Laufwerk der Speicherkarte:  H- j

Zielverzeichnis:
[M:42009: T4 Test | .|

Dateinarne
[Firma 32, NSHY |

oK, el |

- Mit [OK] wird die Ubertragung gestartet. Je nach Umfang der aufgezeichneten Da-
ten kann dieser Vorgang bis zu 30 Minuten dauern.

- AnschlieBend finden Sie im Messungsbaum die soeben Ubertragene Messung:

Messdaten-Yerwaltun x|

tezsungzverzeichnis [ dat-0ateien]:
[M:42009 T\ Test | .|

Ea MEDALOG Messungen tessung
el Firma3yZ, NSHW [14.05.2009 - 26.05. 2009 ubertragen

Heu

[ImbEenennes

Eigenzchatten

Loszhen

Schliefen
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Schritt 6: Eine Messungsansicht fiir diese Messung erzeugen
Wahlen Sie den Menupunkt ,Datei — Neu®.

Meue Messung anlegen ﬂ

Diezer Azziztent unterstitzt Sie bei der Definition eines neuen _
Mezsungzfensters, six

Geben Sie zunachst den Mamen der new anzulegenden Messungzansicht
&in.

Mame Meszzungzanzicht |

Bemerkung ;I

cezaide || LT || AT | Hilfe |

Vergeben Sie einen beliebigen Namen fir die neue Messung entsprechend den Gegeben-
heiten und Ihren Konventionen. Automatisch wird ein Dateiname vorgeschlagen.

Uber [Weiter] gelangen Sie auf die ndchste Seite zur Auswahl der Datenreihe, die der
neu angelegten Messungsansicht zugeordnet werden soll.
Mit Doppelklick 6ffnen Sie die Zweige zur Auswahl der Messkanale:

MNeue Messung anlegen ﬂ

Geben Sie nun an, welche Kanale in der Meszung dargestellt werden
zollen. hd

Die einzelnen K.anale werden per Doppelklick oder mit Leertaste
ausgewahlt.

=<8 MEDALOG -
Elg 2003-12-01 [07.10.2003 - 15.10.2003)

EI£ Spannungen, Strome, et

- |JPhPh L1-L2

- | JPhPh L2-L3 b

- LIPhPh L3-L1

SSSTREY
= UL2N
= UL3N

- B Frequenz L1
L1
L2

= L3

—

44 Zurnick, el Abbrechen Hilfe
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AnschlieBend wahlen Sie die Datenreihen aus, mit denen die Messanzeige beginnen soll.
Die Auswahl erfolgt durch Doppelklick auf den entsprechenden Pfeil:

Meue Messung anlegen il

Geben Sie nun an, welche K.anale in der Messung dargestellt werden
zollen,

Die einzelnen F.anale werden per Doppelklick oder mit Leertazte
auzgewahlt,

F-F MEDALOG
Elg 2003-12-01 [07.10.2003 - 15.10.2003)
g Spannungen, Strome, efc.

- THD U
I THD UL
I THD U L2
-5 THD |
H- 05U
-5 051
-5 | harmonisch

€4 Zurlick | Wieiter x> Abbrechen Hilfe:

Nach Betatigung des Buttons [Weiter] gelangen Sie zur Seite, auf der Sie zusatzlich zur
Standardanzeige der grafischen Verlaufe noch die Anzeige von Maximal-, Minimal- und
Mittelwerten sowie weiterer statistischer Daten auswahlen kdénnen:

Meue Messung anlegen ﬂ

W ahlen Sie nun abzchliezsend noch die Kennwerte, die Sie fur jede
Furve darztellen mochten.

I die Datel zu erzeugen und das Messungsfenster anzuzeigen, wahlen
Sie hitte [Fertig).

] (4 3ximnum
[] Mittehaert
[ Miriroum
[] Streuung
[T Surnrne
[1Anzahl

O Eennwerte in Grafik. anzeigen

<4 Zuriick, feiter s Abbrechen Hilfe

Wir empfehlen der Einfachheit halber, flir die erste Messungsansicht noch keine Kenn-
werte auszuwadhlen. Sie kénnen diese spater jederzeit hinzufligen.
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Nach Betatigung des Buttons [Weiter] gelangen Sie zur letzten Seite, auf der der darzu-
stellende Zeitbereich ausgewahlt werden kann. Diese Einstellung ist wichtig, wenn sich
z.B. mehrere Messungen auf der Speicherkarte befinden.

MNeue Messung anlegen El

Wiahlen Sie nun abzchlieszend noch die Kennwerte, die Sie fur jede
F.urve darstellen mochten, aig ]
I die Dratei zu erzeugen und das Messungsfenster anzuzeigen, wahlen

Sie bitte [Fertig].

Anzeigezeitralm
Beginn: |20.01. 2006 |=|[145355 |=|
Ende: 20,0, 2005 MIEEETM

<4 Zuriick, | Fertig Abbrechen Hilfe

Uber den Button [Fertig] wird die soeben definierte Messungsansicht gedéffnet.

/iNEDASO - [Messung [C:Programme’, IXPONET\NEDASO' Messung.mex]] S I |
J_||II Datei  Bearbeiten  gnsicht  Extras  Fenster  Hilfe - Aﬂﬂ|
el S | = B ||E|ﬁ m H_I Suflssung:  Messwerle] - 4| &) &), | Darstellung:  Linien ~ 3D |§7 §|
| @ 15 Minuten - H - %|

A THDU LT (%] =

[#] THD L L2[%)

-[Z] THD U L3[%) 478
448
418
358
358
328
298
258
238
208
178
148
118
088
0,58

028
0910.02:03 09101039 091001217 1040.03:54 10401232 10402110 11140.0547  11.10.1425

M ANl 41091003 020321 | [ [ IRARLNERT: =N N T
& 2003 by [KPOMET GmbH A

In dieser Darstellung sind Gber Menipunkte bzw. Uber Buttons in der Symbolleiste viele
Optionen, Darstellungsarten, Zoomfunktionen, das Setzen von Cursorn, Exportfunktionen
und Druckfunktionen zugreifbar.
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Hilfestellung im Programmablauf

Die NEDASO-Hilfe ist ein guter Startpunkt, um die Handhabung dieser fortgeschrittenen
Hilfsmittel von NEDASO zu erlernen. Sie erreichen das Hilfesystem (iber den Menilpunkt
Hilfe — Inhalt" oder die Taste F1.

Beim Verlassen der Messungsansicht kénnen Sie die augenblickliche Darstellung in einer
.mev-Datei speichern. Solche gespeicherten Ansichten lassen sich zu einem spateren
Zeitpunkt wieder laden.

Schritt 7: Gespeicherte Messungsansicht 6ffnen

Waéhlen Sie den Menipunkt ,Datei - Offnen...".

Suchen in: I@Messungen j & I'=j€ _

m Messungl.mey
Mustermann GmbH. mesy
m LIrvn. ey

Deszktop

4

Eigene Dateien

™

Arbeitzplatz

!'ii Drateinarme: IM uztermann GmbH. mesy j O ffren
[

g Abbrechen |
S

Metz Eg[l::_urngeh Date'ﬂr‘p I MESSUHQSdEtEi [x.ITIE'l.I']

ung ™ Schieibgeschiitzt Gifnen

Durch Doppelklick auf die entsprechende Datei wird die zugehorige, gespeicherte Mes-
sungsansicht geotffnet. Vorher gesetzte Cursor und alle Einstellungen bleiben erhalten.
AnschlieBend kann in der Ansicht beliebig navigiert werden.
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1iNEDASO - [Messung [C:Programme’IXPONET\NEDASD  Messung.mev]] : - |EI|1|
I Datei Bearbeiten  Ansicht  Extras  Eenster  Hilfe _|ﬁ'|ﬂ|

NEHS R=Ee|Eh me [ 3 15Hie - H - B
JJ Auflisung:  Messwert(e] - |T @ @ | Darstellung:  Linisn - an |§7 g‘
B

LIPhPh L1-L. —H Spannung Phase-Phase
~[+] Cursor 1= 402,70 (08.11.2003 0: |4DS,58 W (08.11.2003 03161 5)'

405,70
Cursor 1 = 40558V (0811200300 "0 1
PhPh L3-L1 (] '

: | 403,10
“[] Cursor 1= 407,00% [08.11.2003 O: 404 50

404,50
404,20
403,90
403,50 A
40330 i wrrr
- 40300 402,70 (08.11.2003 03.25.475)
402,70 w
402,40
402,10
401,80
401 50 301,00 v (0811 2003 03:35:45)|
401,20 v
400,90
400,60
400,30

400,00
0300 0305 0310 0315 0320 0325 0330 0335 0340

4] | ] M 4l 4108.11.030300:00 | I | 08.11.03034500 [k N M
© 2003 by [HPONET GmhH o

Bei Beenden des Programms werden Sie immer gefragt, ob Sie die Anderungen speichern wollen.
Wenn Sie mit ja bestatigen, miissen Sie einen Namen flir die Messung eingeben.

Wichtig!

Die Messdaten befinden sich konzentriert in einer Datei ,*.dat". Fur die Bildschirmdar-
stellung bildet NEDASO eine Datei ,*.nedalog". Die Datei ist sehr groB und kann geléscht
werden. Fir die Archivierung sind nur die Dateien ,*.dat" und ,*.ini" notwendig.

In 7 einfachen Schritten haben Sie jetzt die Bedienung und die wichtigsten Programm-
elemente von NEDASO kennen gelernt.

NEDASO bietet Ihnen aber noch sehr viel mehr, gerade wenn es um die Feineinstellung
der Grafiken, Tabellen und sonstigen Bestandteile geht.

Das Einfligen der grafischen Ansichten Uber die Zwischenablage in andere Programme
(etwa Microsoft Word) ist selbstverstandlich ebenfalls méglich. Auch einem Ausdrucken
der Tabellen oder Grafiken steht nun nichts mehr im Wege.

Um all diese Elemente kennen zu lernen, steht Ihnen die umfangreiche Hilfefunktion in

NEDASO zur Verfligung, diese erreichen Sie jederzeit durch Driicken der [F1]-Taste oder
den Menilpunkt ,Hilfe - Inhalt®.
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Stapelreport Zusatzsoftware

Die Zusatzsoftware NEDASO-STAP dient der komfortablen Dokumentation von Messun-
gen nach Auswertungsvorlagen. Sie kdnnen die mitgelieferten Vorlagen verwenden und
auch eigene Reportvorlagen erstellen. Der Stapelreport wird so erstellt, dass Sie die
Netzanalyse direkt ausdrucken kdnnen. So besteht auch die Méglichkeit des Speicherns
in einer pdf-Datei bei Vorhandensein eines entsprechenden Konvertierungsprogramms.

Installation der Software

Mit Doppelklick auf die Datei ,Setup NEDASO Stapelreport.exe" auf der NEDASO-CD star-

ten Sie die Installation.

MEDASO Stapelrep

Diezes Setup installiert die
Stapeldruck-Funktion fur Hedazo. Mochten Sie
das Setup durchflibren?

Ja

Mein

>

Durch Klicken Sie auf [Ja] wird die Zusatzsoftware installiert und steht anschlieBend im
Programm NEDASO zur Verfligung.

Arbeiten mit dem Stapelreport

Schritt 1:

Funktion Stapelreport 6ffnen

Wahlen Sie nach dem Start von NEDASO im Meni Reportstapel, Reportstapel anzeigen.
Am Bildschirm erscheint jetzt die Auswahlleiste der verfligbaren Stapelreports. Der aktu-
ell ausgewahlte Report wird mit den fir diesen Report definierten Messungsansichten

angezeigt.

“Qatei Bearbeiten  Ansicl

“Qatei Bearbeiten  &nsich

[ |=-

JJQatei Bearbeiten  Anzicl

Yerfugbare Stapelrepartz

[Den&== 5= ns)E:

Yerfligbare Stapelreports

Yerfugbare Stapelreports

| e

-

[

01-Spannung
L1-L2-L3

5

02-Spannung
L1.L2.L3-N

S

I"-N'attmeterdaten

-

I 05-5pannung

-

[

Spannung Phaze-f

[

Stram

[

THD-U

[

205U

Wadhlen Sie einen fur Ihren Report geeigneten Stapelreport aus. Der Report ,Alles" z.B.
beinhaltet alle zur Verfligung stehenden Messansichten der Netzanalyse.

NEDASO
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Schritt 2: Stapelreport ausfiihren

Wadhlen Sie im MenU Reportstapel, Reportstapel drucken.

DChezer Asziztent unterstutzt Sie ber der Erzeugung eines neuen
Stapelreparts.

Bitte geben Sie den Projektnamen fur den neuen Report ein.

Werk 1 MEHW
=

Bitte wahlen Sie die Mezsung aus, fur die der Feport erstellt werden zall,

= MEDALOG

Waéhlen Sie die Messung aus. Uber ,Weiter" gelangen Sie in das nichste Meni zur Eintra-
gung der Kundendaten.
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Meue Mezsung R

Bitte geben Sie die Kundendaten ein.

Dieze erscheinen auf dem Auzdruck der Messung.

Firma: |Muster GmbH

Anzprechpartner: | Herr Meier

Strafe/Postfach: |Industriestral’$e4

PLZ/Dt: 31510 Anshach

Bemerkung:

[+ Cursor auf hidchsten \Wert setzen

[T Cursor auf niedrigsten ‘Wert setzen

£ ZUrlick | Wieiter »x

[ — | Hie |

Hier kdnnen Sie auch bestimmen, ob in jeder grafischen Ansicht Hochst- und Niedrigst-
werte mit einem Marker versehen werden sollen.

Uber ,Weiter" gelangen Sie in das nachste Meni zur Auswahl des Zeitbereiches der Mes-

sung. Sie kdnnen hier auch Teilbereiche auswahlen. Weiterhin wird hier die Messungsauf-
I6sung flr den Report bestimmt. Sie kdnnen z.B. bei einer Messungsauflésung von 1 Mi-

nute einen normierten Report Gber ein Intervall von 10 Minuten generieren.

NEDASO

Meue Mezzung fi

Bitte geben Sie die Kundendaten ein.

Dieze erzcheinen auf dem Auszdruck der Messung.

]

—Anzeigezeitraum

Beginn: [10.01.2006 |=|[133803 |=]
Ende: [13.01.2008 |7 ||o52319 |=]
—awuflozung

O Messungs-fufldsung

) Mormiert; 10 IMinute[n]

<4 Zuriick, Eertig

[ —— | Hile |
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Schritt 3: Stapelreport drucken

Uber den Button ,Fertig" gelangen Sie in das Druckmend.

Z: Report drucken X

W ahlen Sie die 2u druckenden Reportz und die gewlinachte
Seitenausznchiung aus.

Diagramm-Feport [Hochformat]

[ Diagramm-Fepart [Querformat]

[[] Tabellen-Report [Hochformat)

[ Tabellen-Repart [Qusarfarmat]

[1 Diagrammreport ganzzeitio [Hochformat]
[ Diagrammreport ganzzeitig [Querformat]
E strermwert-Protokall [Hochfarmat)
Mezsungz-Protokall [Hochfarmat]
Grenzwertverletzungen [Hochformat]

Seite ennchten...

ok Abbrechen Hilfe

Nach Auswahl der zu druckenden Reports gelangen Sie Uber ,OK" in die Reportvorberei-
tung. Zuerst werden die Vorlagen geladen, anschlieBend werden die Vorlagen mit den
Daten der ausgewahlten Messung gefiillt und die Druckvorschau geéffnet.

Uber das Druckersymbol in der Vorschau gelangen Sie in das Windows-Menii zur Dru-
ckerauswahl. Sofern vorhanden kann hier auch die Erstellung einer pdf-Datei gewahlt
werden. Damit kann die Netzanalyse elektronisch verschickt und archiviert werden.

Allgemein I

— Ducker auswahlen

T\ T\
Drucker hinzufligen Adobe PDF FRITZFax Calor FRI
Dirucker

<] |

LI

-

™ iuzgabe in Datei umlsiten

Status: Berait :
Standort: Eigene Dateien Bl U=
K.ommentar: Drucker suchen... |

— Seitenbereich

ez Anzahl Exernplare: |1 3:

) L arkierng £ kel Seite

' Saiten; |1 7 ¥ Seriieren
Geben Sie entweder eine Seitenzahl oder

einen Seitenbereich ein, £, B.: 512

Drucken | Abblechenl
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Sonderfunktion Lastganganalyse

Die Sonderfunktion Lastganganalyse erreicht man Uber das Meniu Reportstapel, Last-

ganganalyse.

Heue Messung i

Digzer Agzsistent unterstiitzt Sie bei der Erzeugung eines neuen

Stapelreports.

Bitte geben Sie den Projektnamen fur den neuen Repart ein.

|

M ame Lastganganalyze

Bemerkungen

S TR | Wfeiter » I Abbrechen |

Hilfe

Der weitere Verlauf gestaltet sich wie beim normalen Stapelreport. Im Menipunkt fur
Auswahl des Zeitbereiches und der Messungsauflésung missen Sie normiert 15 Minuten
einstellen. Der nachfolgende Punkt ist neu. Hier kdnnen Sie auswahlen, ob zusatzlich
noch der Blindleistungsverlauf angezeigt werden soll und einen Vorgabewert flir eine e-
ventuelle Leistungsoptimierung einblenden. Fir diese Darstellung ist die Festlegung der
Skalierung der Y-Achse sinnvoll, damit ein sinnvoller Vergleich der einzelnen Tageser-

gebnisse moglich ist.

1. %-Achze [links]

Wirkleizung anzeigen [P ges)
O Blindlziztung anzeigen (3 ges)

Yorgabewert anzeigen:

) Achsen automatizch skalieren

& Achsengrenzen manuell festleger:

2. r-Achsze [rechts]

Pimirnurn: ICI kirirnuirn: ICI
b awinurn: | 200 b axirnuim: IEI

ccguiick [ Eeig | Abbrechen | Hilfe

NEDASO
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NEDAVIS Online-Visualisierung

FlUr eine direkte Netzanalyse dient die Online Visualisierung NEDAVIS. Dieses Pro-
grammmodul liest Gber direkte Kommunikation ein angeschlossenes NEDALOG Uber die
unter der Frontplattenabdeckung befindliche serielle Schnittstelle RS 232 aus. Bei der
Kommunikation mit dem NEDALOG ist die Baudrate auf 38400 Baud fest eingestellt.
Mit NEDAVIS ist auch die Online-Visualisierung von Messgerdaten ESM-NA-400-ND (ber
die an der Geraterickseite befindliche Schnittstelle RS 485 mdglich. Es kdnnen parallel
aus bis zu 24 Geraten ausgewahlte Parameter visualisiert werden. Die Verbindung zum
PC erfolgt entweder Uber einen Schnittstellenkonverter (RS 485 - RS 232) oder (ber das
Firmennetzwerk Uber einen Com-Server (RS 485 - Ethernet Gateway). Die Gerate wer-
den entsprechend der eingestellten Adresse erkannt. In einer Linie missen die Adressen
von 001 bis 024 vergeben werden.

NEDAVIS wird bei Programmstart tiber den 2. Button von rechts oder Gber den Menii-
punkt ,Extras - NEDAVIS Online-Visualisierung" aufgerufen.

ENAP

Herzlich willkommen bei NEDASO!
Womit michten Sie beginnen?

W ok @ @

Diezen Dialog beim nachsten Start wieder anzeigen

NEDAVIS startet im Grafikmodus mit der zuletzt eingestellten Visualisierungsansicht.

LJEsM-nNavis v1.09 =10l x|
[ratei

| E}llu_l“_l_bl ﬂlalﬁfl | |ﬂ||§| | & I P Igl%l | EEI Ig'g 3‘ Irtervall 5]

0 PCOS 1A T:UL1

100200 1.0 300 250

S ——

e 233.2

80180 0.8 270 245

E0160 06 240 240 1.0 ges.

40140 0.4 210 235

20120 02180 230

0100 00150 225

20080 -0.27120 220

-40 B0 -0.4 90215

B0 40 -06 B0 210

A0 20 08 30205

-00 0 -1.0 0200
20:43:04 20:43:34 20:50:03 20:50:33 20:51:03 20:51:32 20:52:02 20523 20:53:0 20:53:30 20:24:00

[
B T T T T T T [enes 03_11_25_1.DAT

S
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Schnittstelleneinstellung, NEDALOG mit RS 232

Sollte die Grafikdarstellung mit der Standardeinstellung nicht starten, sind die Einstellung
von Schnittstelle und Baudrate Uber die Menlpunkte ,Datei — Schnittstelle/Baudrate®
aufgerufen. Die Schnittstelle RS 232 unter der Abdeckung ist die Baudrate 38400 fest
eingestellt. In der Regel muss flir den Betrieb am Laptop die voreingestellte COM 1 ge-
andert werden, wenn z.B. die Schnittstelle Gber einen USB Konverter realisiert wird. In-
formieren Sie sich Gber die Gerateverwaltung in der Systemsteuerung.

COM1 x|
EchnittStE"E gk Eaudrate I:IK
COMT = -
I J Ahbbruch ISB#DEI J Ahbbrechen

Schnittstelleneinstellung, ESM-NA-400 iiber RS 485

Sind mehrere Gerate ESM-NA-400 Uber die serielle Feldbus Schnittstelle RS 485 angeschlossen,
missen Uber den Menlpunkt ,Datei — Gerateliste™ die angeschlossenen Gerate angehakt
werden. In der Visualisierung kénnen bis zu 24 Gerate dargestellt werden. Es kann die
standardméaRig auf 38400 eingestellte Baudrate am Gerat und in NEDAVIS auf 57600 Baud eingestellt
werden. Bei Kommunikation tiber einen Ethernet Gateway muss auf dem PC mit der zugehdrigen

Software die TCP/IP Adresse auf eine serielle Schnittstelle gemapt werden (z.B. COM 3).

Einstellung der Parameter angeschlossener Messgerite

Uber den Meniipunkte ,Datei - Gerdteparameter" wird ein Menli zur Programmierung der
Gerate und zur Einstellung der Uhrzeit aufgerufen werden. Das einzustellende Gerat ist
Uber die Busadresse auszuwdhlen. Fir das NEDALOG sind die Einstellungen Impuls, A-
larmrelais und Analogschnittstelle 20 mA nicht relevant.

[ NEDAVis V113 =10l x|
Dratei
—Geratep
I1 vl Busadresse
—Messung Impuil —Sprache
=0 Impulz 1 -
> + Deutsch
- Impdkiadh
| 2 (CERICTNE (e K [ 74
a =] M
L ' Englisch
1.00 ST Impuls
- Impdkiadh .
00 ¥| Messperiode [sec] IWleD' J |1 j Imp-kirh  Franzdsisch
dlarn A
N
= i B IS KA, 'l Auzgabe
|3SD vi Ukdin |42D vI Uk ax IAUS 'l I Anzeige
Min tax
= E 3 [0 3 sk
|500 2] PMaxL1.L3 |1UUD 2] Poes [sus =] 1 Anzeige
| 500 =] 500 2] Prw
—Stran
-500 500
[1500 " 2] Maxl1 L3N [pUs =] I Anesige | = =] Gkval
0.50 = 050 & cosphi
—THD I j I j 17
[5:0 2] THD MaxL1.13 [sus =] 1 Anzeige [-280 2 [=0 ERIED
—Uhr .
St/ Wersiony1.41

EMM: 19.02.05 - 12:30:05

PC: 19.02.05 - 12:30:05

ESM |ezen | ESH zchreiben |

Pararneter laden |

Parameter speichern |

W [ [ [ [ [ [ [ wapcsars

|05_02_19_4.DaT
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Visualisierung und Datenspeicherung

Mit NEDAVIS kénnen alle gemessenen und berechneten Parameter als zeitlich verlaufen-
de grafische Linien dargestellt werden. Das Darstellungsintervall kann nach Bedarf von
0,2 bis 900 Sekunden gewahlt werden.

Parallel dazu werden diese Daten gespeichert und kénnen spater geladen und analysiert
werden. Bei kontinuierlicher Visualisierung wird die aktuelle Datei zum Tageswechsel be-
endet. Um 0:00 Uhr beginnt eine neue Aufzeichnung. Gespeichert werden die Daten so,
wie sie am Bildschirm dargestellt werden. Eine Datei kann somit Werte aus verschiede-
nen Geraten enthalten. Zu beachten ist, dass die Daten standardmaBig im Verzeichnis
von NEDAVIS gespeichert werden. Bei einem fest installiertem System mit mehreren Ge-
raten ESM-NA-400-ND ist die Archivierung der Messdaten auf einem gesicherten Lauf-
werk zu empfehlen. Wenn durch den Administrator auf dem Firmenserver ein entspre-
chendes Verzeichnis eingerichtet wurde, kann tUber den Menutpunkt ,Datei — Datenver-
zeichnis"™ dieses Verzeichnis als Speicherort ausgewahlt werden.

select Path... x|

Path:

(== 2003
=T Abbrechen |

= Test

Drive:
|IEI m: Whaerverhmessungen =

Achtung: Das Dateiformat ist nicht kompatibel zu den Aufzeichnungen auf der
MMC-Speicherkate und kann nicht mit NEDASO bearbeitet werden.

Anlegen einer Visualisierungsansicht

Vor dem Anlegen einer Visualisierungsansicht ist zu beachten, dass es keinen Sinn macht
zu viele grafische Darstellungen auf einmal am Bildschirm laufen zu lassen (bis zu 24
sind moglich). Empfehlenswert ist die Zahl auf maximal 10 zu begrenzen. So kann man
z.B. aus 10 angeschlossenen ESM-NA-400-ND die Wirkleistung tiberwachen.

Zu beachten ist, dass bei mehreren angeschlossenen Geraten parallel die gleichen Daten
angezeigt werden. Es kann nicht von Gerat 1 die Spannung und von Gerat 2 der Strom
angezeigt werden.

EIHEDAYis ¥1.13 - O] =]

Datei

| Bl oSl elelm sHRols] BE s

Auswahl der anzuzeigenden Parameter

Uber den Werkzeugbutton , Kanalanzeige konfigurieren® (6. von links) kénnen die gra-
fisch darzustellenden Parameter ausgewahlt werden. Auf der rechten Seite der Grafikan-
zeige werden alle zur Auswahl stehenden Messparameter angezeigt. Durch einen Haken
werden die anzuzeigenden Parameter ausgewahlt. Nach SchlieBen des Werkzeugbuttons
erscheinen die Messkanale auf der rechten Seite der Grafik mit Kanalnummer und Be-
zeichnung. Dahinter wird im Onlinebetrieb der augenblicklich gemessene (berechnete)
Wert dargestellt.
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Skalierung der Y-Achse
Durch Klick mit der rechten Maustaste in den Bereich der Y-Achse wird das Einstellmen
der Skalierung gedéffnet.

—Achse r-Aches
I'I 3. Skala W anzeigen IB 37 Skala ¥ anzeigen

1

1 Text cos Text
250,00 ¥ | Max 0.00 | HMax

200,00 | Min. IELUU vl kit
»| Dezimalstellen I2 vl Dezimalstellen

Farbe

|1 0 Ev Grid
Ok I Abbruch (] I Abbruch

.

fLI—

5
=

Es stehen 7 frei definierbare Skalen zur Verfligung. Die 8 Skala ist fest dem Cos-phi zu-
geordnet. In den Skalen kénnen Bezeichnung, Skalenbegrenzung, Dezimalstellen und
Farbe eingestellt werden. Die Skalen kénnen auch ausgeblendet werden. Wenn jede Ska-
la definiert ist, wird mit ,OK" die Einstellung abgeschlossen.

Verknipfung der Messwerte mit den Skalen
Durch Klick mit der rechten Maustaste in den Bereich der Grafik wird das Zuweisungsme-
ni gedffnet.

~Graph
I'I vl Graph ¥ anzeigen
|'|:L|L'| Bezeichnung
[1 0 v| Skals

- ¥ Punkte verbinden

[~ Rechteckdarstellung
|2 ﬂv Stifttreite

¥ Momentarsertanzeige

IEI vl K.ommastellen

ok | Abbuch |

Es stehen 24 grafische Kanale zur Verfligung, die jeweils den ausgewdhlten Messparame-
tern zugeordnet sind. Bei einem angeschlossenen NEDALOG kénnen somit bis zu 24
Messwerte parallel geschrieben werden. Bei 8 Messgeraten ESM-NA-400 reduziert sich
die Anzahl der Messwerte, die parallel angezeigt werden auf 4. Die Einstellung erfolgt
aquivalent zur Einstellung der Y-Achsen. Die Bezeichnung wird aus der Vorgabe der ge-
wahlten Kanalanzeige ibernommen. Die Bezeichnung kann geandert werden z.B. von
1:P1 auf P-Tr-1. Dem gewahlten Wert muss eine Skala zugeordnet werden. Die Farbe
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sollte aquivalent zur Farbe der Y-Achse sein. Zu beachten ist, dass eine automatische
Zuordnung der Werte zu einer Skala nur bei einem angeschlossenen Gerat erfolgt.

Speichern und Offnen der Visualisierungsansichten.

Es kdénnen fir verschiedene Auswertungen beliebig viele Visualisierungsansichten ange-
legt werden. Mit dem Button , Grafikeinstellung Speichern® kann jede Visualisierungsan-
sicht gespeichert und steht bei Bedarf Gber den Button ,Grafikeinstellung laden™ wieder

zur Verfligung.

Grafikeinstellun ll El
Speichem | (L) NEDAVIS |« &k E-
=i.crs
=mca7_1.6RS
= mc47_z.6RS
= mca7_3.6Rs
= s5-r.aRs
U-I-(-P-cos. GRS

[ ateinarme: ILI-I-E!-F'-CDS_GHS Speichern |
Dateityp: IGraphiu: Setup [F.GRS5] j Abbrechen |
&

Im Programmordner \NEDASO\NEDAVIS\ befindet sich eine vordefinierte Grafikeinstel-
lung fir die Anzeige von U, I, P, Q und cos-phi, die als U-I-Q-P-cos.GRS geladen werden

kann.

Arbeiten mit der Liniengrafik von NEDAVIS

Nach Start der Software beginnt die grafische Liniendarstellung der ausgewéahlten Mess-
parameter. In der Mendleiste sind die Buttons fir die verschiedenen Werkzeuge der

Software zur Verfligung.

| &

Mit dem mittleren Button werden die darzustellenden Messwerte aus-

gewahlt.
Mit dem linken Button werden die zur Verfligung stehenden Visualie-

rungsansichten geladen und mit dem rechten selbst definierte gespei-
chert.

Bz

| B Mit dem linken Button kann die aktuelle auf dem Bildschirm zu sehende
Grafik gedruckt, mit dem mittleren in die Zwischenablage kopiert und
mit dem rechten als ,csv" exportiert werden.

gl Mit dem linken Button steht ein Cursor zur Verfligung, der in der Grafik

bewegt werden kann, die entsprechenden Werte zu diesem Zeitpunkt
werden angezeigt. Der Cursor daneben dient zur Differenzmessung. Die
beiden rechten dienen dem Zoom.

IEEI ID'2 3’ Neben den Buttons ,Start™ und , Pause" ist im Feld rechts daneben die
Einstellung des Messintervalls mdglich.
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Zu beachten ist, dass bei Start nach der Pausenfunktion die Grafik wie-
der am linken Bildrand beginnt.

@)l:l:lil Mit dem links angeordnete Button kénnen gespeicherte Dateien gela-
den werden. Bei Betatigung dieser Aktion wird die aktuelle Messung
beendet und als Datei abgespeichert.

Mit den drei nachfolgenden als rote Pfeile dargestellten Buttons kann in
der Visualisierungsansicht auf dem Bildschirm navigiert werden. Auch
hier stehen die Werkzeuge flir Cursor und Zoom zur Verfligung.

Visualisierung mit Standardauflésung

RT=IE
D atei
| B+ 2Ee] | Bem | ¢ dEeld] | [Em| [T 2] el
cos o 1T Lt
000 10 300 250 409
1L
236
020 & 270 245 1:.Coz ges

26771

040 & 240 240

060 4 210 235

oso 2 180 230

100 0 150 225

080 -2 120 220

060 -4 90 2156 |—

040 -6 60210

020 -8 30 205

-0.00-10

0200
14:47:00 14:43:24 14:51:48 14:54:12 14:56:36 14:53:00 15:01:24 15:03:48 15:06:12 15:08:36 15:>1<1:DD

SlE

I
" mepEEEEEE |D5_02_19_8.DAT

In der Anzeigeleiste unterhalb der Grafik werden links die in die Visualisierung einbezo-
genen Messgerate angezeigt. Ein grines Feld bedeutet aktive Kommunikation. Leuchtet
ein Feld rot, ist die Kommunikation mit diesem Gerat gestdrt oder das Gerat ist angehakt
und nicht vorhanden.

In der Mitte wird der Dateiname angezeigt, in der augenblicklich die Messdaten gespei-
chert werden.

Visualisierung mit gezoomter Auflésung

gl Mit dem + Zoom Button kann die Auflésung der Aktualisierung der Li-

niengrafik beschleunigt werden, so dass die Werteanderungen im ge-
wahlten Zeitraster zu sehen sind. Diese Darstellung ist anzuwenden, wenn z.B. Motoran-
laufstrome Uberwacht werden sollen.
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Darstellung der Kurvenform von Spannung und Strom

Uber den Meniipunkt ,Datei — Oszilloskop™ kann eine oszilloskopische Darstellung der
Kurvenform von Strom und Spannung gewahlt werden.

Dratei
|.ﬁ.dresseﬁ ﬁ@l El [ur-L1 |

Das einzustellende Gerat ist liber die Busadresse auszuwahlen. Bei Anschluss des
NEDALOG Uber die Schnittstelle RS 232 ist die Standardadresse 1 einzustellen. Fir die
Anwendung bei mehreren Uber RS 485 angeschlossenen Geraten ESM-NA-400-ND kann
jedes angeschlossene Gerdt Uiber die Adressenwahl selektiert werden.

Im rechten Fenster wird die darzustellende Phase ausgewahlt.

Mit der Pausentaste kann die augenblickliche Darstellung eingefroren werden und Uber
das Symbol des Fotoapparates flir Dokumentationszwecke in die Zwischenablage von
Windows kopiert werden.

LINEDAYis ¥1.29 10 x|

Drakei

Adresse H IEEI El m

1000 400

A1 V]
f
750 300 / \
500 200 / .__.——-..\
250100 / N

N

250 -100 \\ 7
500 -200 _../
750 -300 \ /

\"""—-_-/
F000 -400
[ O O O A O I O = 2 63 o [e6r leo o[ 4
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Darstellung der Oberschwingungsbelastung

Uber den Meniipunkt ,Datei - Oszilloskop" kann im rechten Fenster die Darstellung der
Oberschwingungspegel (FFT) von Strom und Spannung gewahlt werden.

LineDavis ¥1.29

Dakei
‘ﬁdresse |1 =] E'IE EI [FFT U-LT | ¥ g I Peak

Das einzustellende Gerédt ist Uber die Busadresse auszuwahlen. Bei Anschluss des
NEDALOG Uber die Schnittstelle RS 232 ist die Standardadresse 1 einzustellen. Fir die
Anwendung bei mehreren Uber RS 485 angeschlossenen Geraten ESM-NA-400-ND kann
jedes angeschlossene Gerdt Uiber die Adressenwahl selektiert werden.

Im rechten Fenster wird die darzustellende Phase von Spannung oder Strom ausgewahlt.
Zur besseren Darstellung der Oberschwingungspegel kann die logarithmische Darstellung
gewahlt werden. Kleine Werte werden dadurch besser sichtbar als mit der linearen Dar-
stellung. Mit der Pausentaste kann die augenblickliche Darstellung eingefroren werden
und Uber das Symbol des Fotoapparates fiir Dokumentationszwecke in die Zwischenabla-
ge von Windows kopiert werden.

=Ty
Datei
Adiesse |1 ﬂ. |EI EI IFFTU-L1 vl ¥ log [ Peak
[dE] 0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50 I!II|!II!I|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|III
1] 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000[Hz]
|| e e v v e e o o T z loe 1 fere s b [ 4
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MMC-Tool

Mit MMC-Tool steht ein Hilfsprogramm zur Verfiigung, mit dem MMC Karten ausgelesen
werden kénnen, Messdateien abgespeichert und auch korrigiert werden kénnen.

Zur Verwendung des Programms wird der Ordner ,MMCTool" von der CD in den Windows
Programm Ordner (C:\Programme, C:\Programme (x86)) kopiert. Der Ordner enthalt die
beiden Dateien ,NEDALOG_MMC.exe" und ,EMM4MMCDRYV.dII". Von der Programmdatei
+NEDALOG_MMC.exe" eine Verknipfung auf den Desktop ziehen.

Auslesen der Messung von der MMC-Karte

EITRRN=TF

MEC-Funktionen | Datei bearbeiten I D aten modifizieren I

MM Funktione
Laufwerk———— —Aufzeichnung
[=i =l ¥ U-PhPh
¥ U-PhN
ML Offren ¥ Frequenz
v |-+om.
MMC->> Datei speicheml ¥ Ithem.
I Dialog Ende Liberesen ¥ s
Speichem abbrechen | W F
v P-therm.
Parameter lezen | a
¥ cos
Parameter schreiben | v THD
¥ Harm.
_ ¥ WPawQ
—lMME Seliffessar ¥ Metzeinbriiche
Abtastintervalls]
|su =
SiwiNer: 1,55
Serialir.: 80451117
|k [pLL w143 [ 4

Nach Programmestart unter Laufwerk den Buchstaben des Kartenlaufwerkes einstellen und
den Button MMC Offnen betétigen. Unter Aufzeichnung werden die aufgezeichneten Pa-
rameter und das Messintervall angezeigt. Mit dem Button MMC->> Datei speichern 6ffnet
sich ein kleiner Explorer zur Auswahl des Speicherorts und des Dateinamens.

Speichem in; Il'f} Mezzungen j & I‘j{ =

P hiSHY_TR1. dat
KO sHy_TR2, dat

Dateinarne: Itest. dat j Speicherm |
Drateityp: IEMM4-DatenfiIe [".dat] j Abbrechen |
F
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Die Messdatei wird Uber den Button Speichern erzeugt.

Bearbeiten einer Messdatei

Unter dem Reiter , Datei bearbeiten® mit dem Button Datenfile 6ffnen. Uber den sich &ff-
nenden kleinen Explorer eine Messdatei auswahlen und 6ffnen.

o -lix

MCCFunktionen D atei bearbeiten I Daten modifiziersn |

D ateioperationer

SwWiers 155
CSW-Export SeralMr 30451117
wl: 0

#: 0

Interyvall: B0z

Datenfile schliessen |
| Start: 11.06.2012 - 08:56:03

D atenfile dffren

Ersten D atensatz lesen | Machsten D atensatz lesen

Stop: 19.06.2012 - 08:54:01
Records: 11683
Metzausfalle: 1
Metzeinbriiche: 0
Grenzwertverl.: 82

Ersten Metzeinbruch lasen Machsten Metzeinbruch lesen

Ersten Metzausfall lszen | MNachsten Metzaustall lezen

Erste GWA lezen M achste GWA lesen

Zeit Ju [ e Jou st [ecst | THOUL [ THDILL | wE | | | |
10612086701 2290 1081 246106 27579 247665 0994 156 11,00 ] 1.000 0958 0994
1M.0612-086201 2297 1081  -24673.3 28040 248385 03M 137 10,38 ] 4,000 095 0993
ok [pLL w143 [ 4

Mit den einzelnen Dateioperationen kann die Plausibilitat der Messung Uberprift werden.
Bei Problemen des Auslesens mit NEDASO kann ein fehlerhaftes Stoppdatum die Ursache
sein, wenn die Messung z.B. ohne korrekten Abschluss beendet wird.

Datenkorrektur

Unter dem Reiter ,Daten modifizieren™ kénnen solche Fehler korrigiert werden.

RER=T

MCC-FunktionenI Datei bearbeiten  Daten modifizieren |

~Messwerte ~Messwertblocke
|1,DDD 3, Wl [~ Strom invertieren Block | Startdatum | E ndedatum | recconds |
1 11.06.12 08:57:01 19.06.12 08:54:0 11518

|1 aon 3, ¥l
skalieren |

r—Startdatur
[11.082012 -]
08:56:03 =

learrigieren | Liste aktualisieren I Eldcke sortieren

1.os202 = (05:56:03 = won
| = =

[estiester [roszmz =] [osseoa = bis

IBD 37 Sekunden ”
lgzchen |
kormigieren |

—NaM + Infinite Werte [oschen————————————————

korrigieren |

ok DLL ¥1,43 4
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Messwerte skalieren

In diesem Feld kénnen Spannungen und Stréme korrigiert werden z.B. mit Strom inver-
tieren, wenn die Strommessbander falsch angeschlossen wurden. Sollte bei der Strom-
messung von zwei Leitungen nur eine erfasst worden sein, kann hier der Strom mit dem
Faktor 2 multipliziert werden.

Datum korrigieren

Es kénnen Fehler bei der Zeiteinstellung korrigiert werden, die z.B. durch eine falsch ein-
gestellte Gerateuhr aufgetreten sind. Bei nicht korrektem Stoppdatum wird tber den But-
ton korrigieren der Messzeitraum Uberprift und das Stoppdatum richtig gestellt. Dazu
sollte anschlieBend noch das Zeitrater korrigiert werden.

Messfehler korrigieren

Nicht plausible Messwerte wie nachfolgend dargestellt kénnen im Feld NaN + Infinite
Werte geléscht werden. Diese nicht plausiblen Messwerten werden mit den vorhergehen-
den und den nachfolgenden Werte Uberprift und durch Mittewerte ersetzt.

Messungsansicht [ohne Datei ] 1

UPhPh L1-L2 2

UPhPh L3-L1 0,00

-9989399953589983500000000000000000000,00
-19889393993533533000000000000000000000,00
-299899999930999a7000000000000000000000,00
-39989993993533535000000000000000000000,00
-49989393993933533000000000000000000000,00
-58989993993083925000000000000000000000,00
-£9989393993533531 000000000000000000000,00
-789989993993999957 000000000000000000000,00
-399089999993999902000000000000000000000,00
-89989393993533535000000000000000000000,00

-110000000000000000000000000000000000000,00
-12000000000000001 0000000000000000000000,00

-13000000000000001 0000000000000000000000,00

-140000000000000020000000000000000000000,00
-1:50000000000000020000000000000000000000,00

-160000000000000030000000000000000000000,00

-170000000000000040000000000000000000000,00

-180000000000000020000000000000000000000,00

0908 0314 0920 0926 0932 0938 (0944 :0g:a0 0956 00z 008

1] [ k] 44l 41210812120808 [T | 21.085121210:09 b 11 M

Messwertblocke [6schen

Sind mehrere Messungen hintereinander auf der Karte abgelegt, kénnen im Feld Mess-
wertbldcke gezielt Blocke nach Datums- und Zeitauswahl geléscht werden.
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